
マルチアングル 540-380
コンバージョンプレートご使用方法
How to use the multi-angle 540-380 conversion 

plate

① MerV-ERAはピッチの異なる2種類のマウント用ネ
ジ穴を搭載しています。
本プレートを使用する場合は、ピッチが長いネジ穴(青
枠)のいずれか1組を使用します。
（短いピッチのネジ穴（黄枠）は使用しません）
① The MerV-ERA is equipped with two types of 

mounting screw holes with different pitches. When 

using a multi-angle plate, use one of the sets of 

screw holes with a larger pitch (blue frame). [There is 

no need to use the screw holes with a shorter pitch 

(yellow frame) this situation.]

② マルチアングル 540-380 コンバージョンプレート
を、長いピッチのネジ穴に付属のネジで右図のように
取り付けます。
（ネジ穴は2組ありますので、シャーシのレイアウトに合
わせてお好みの角度になる方をご使用ください。）
② Attach the multi-angle 540-380 conversion plate 

with the included screws as shown in the right figure.

(There are two sets of screw holes, so use the one 

that gives you the angle you prefer according to the 

chassis layout.)

③右図の青枠の穴は、540モータ用マウントに対応し
たネジ穴です。
モータをお好みの角度に固定できるネジ穴をご使用の
上、シャーシに取り付けてください。（モータマウントに
取り付けるネジは市販のものをご使用ください。）
③ The holes in the blue frame in the right figure are 

screw holes that correspond to the 540 motor mount.

Use the screw holes that allow you to fix the motor at 

your desired angle and attach it to the chassis.

(Please use commercially available screws to attach 

to the motor mount.)
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